LAVID

Relatorio de avaliacdo do moédulo Ginga-] em
implementacdes comerciais do middleware Ginga

000
LAVID | Laboratério de Aplicacdes de Video Digital

Departamento de Informatica / Universidade Federal da Paraiba



Sumario

Relatério de avaliacdo de implementac8es comerciais do médulo Ginga-J......cceceeeeeeneerieennnenee 1
L. INErOAUGE0O ettt 7
1.1, ODJOtIVO ettt 7
1.2,  REfOIrENCIAS ieiuiiiiiiieiitiiite ittt 10
2. Casos de ANomalias FUNCIONAIS c.uvueiiueeeriiiiiiiieiiiiisiiee ittt 11
2.1. CONSIAEraCOES SIS . couuereirtiitiistiiitise sttt 11
2.2. Cas0S de anOMalids ..cecuerueeiiiiiiiiiiiiiiie s 11
( 11

LAVID | Laboratdrio de Aplicacdes de Video Digital

Departamento de Informatica / Universidade Federal da Paraiba



1. Introducao

1.1. Objetivo
O presente documento tem como objetivo relatar anomalias em
funcionalidades das implementacées comerciais do middleware Ginga com

respeito a especificacao prevista na Norma Brasileira ABNT 15606-4 [1].

1.2. Referéncias

[1] ABNT 15606-4. Ambiente para a execucao de aplicacdes procedurais

[2] Ambiente de Transmissao e Execucao de Aplicacbées. Guia Operacional.
Versao 00.03.
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2. Casos de Anomalias Funcionais

2.1. Consideracdes gerais
Os resultados relatados neste documento foram baseados na execucao

de testes utilizando o ambiente operacional descrito em [2].

2.2. Casos de anomalias

A seguir serao relatados os casos de mau funcionamento nas implementacoes
comerciais do Ginga, descrevendo como os mesmos deveriam funcionar segundo a
especificacao [1].

Nome do middleware: MOPA

Empresa: MOPA Embededd Systems

Descricao da anomalia:

A utilizacao da classe com.sun.dtv.ui.DTVContainer para inserir e exibir componentes
graficas da APl LWUIT nao funciona. A exibicdo das componentes graficas na tela do
dispositivo nao ocorrem.

Funcionamento correto:

Uma instancia da classe com.sun.dtv.ui.DTVContainer representa um componente que
deve suportar todos os tipos de com.sun.dtv.ui.component e operacoes graficas definidas
na APl do LWUIT. Apos a chamada do método setVisible(true) de um objeto DTVContainer
devem ser exibidas as componentes a ele adicionadas, através do método
addComponent().

Referéncia a Norma: 8.4.3.2 Plano de texto e graficos

Nome do middleware: MOPA

Empresa: MOPA Embededd Systems

Descricao da anomalia: O mecanismo de tratamento de eventos relacionados aos
componentes graficos da LWUIT utilizando a interface ActionListener e as classes
ActionEvent e RemoteControlEvent nao funciona. As interacdes via controle remoto sao
ignoradas.
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Funcionamento correto: Ao implementar a interface ActionListener, instanciar um objeto
e associar a um componente (p.e. form.addKeyListener(RemoteControlEvent.VK_CONFIRM,
action); deve-se executar os procedimentos implementados no  método
actionPerformed(ActionEvent event) para quando ocorrer tal evento via controle remoto e
a componente estiver focada.

Referéncia a Norma: 8.4.4 Tratamento de eventos do usuario, A.2.3 Pacote
com.sun.dtv.lwuit.events,

Nome do middleware: AstroTV

Empresa: TOTVS

Descricdo da anomalia:

A utilizacao da classe com.sun.dtv.ui.DTVContainer para inserir e exibir componentes
graficas da APl LWUIT nao funciona. A exibicdo das componentes graficas na tela do
dispositivo nao ocorrem.

Funcionamento correto:

Uma instancia da classe com.sun.dtv.ui.DTVContainer representa um componente que
deve suportar todos os tipos de com.sun.dtv.ui.component e operacdes graficas definidas
na APl do LWUIT. Apds a chamada do método setVisible(true) de um objeto DTVContainer
devem ser exibidas as componentes a ele adicionadas, através do método
addComponent().

Referéncia a Norma: 8.4.3.2 Plano de texto e graficos
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